MISE EN PLAN SOLIDWORKS

Comment modifier un plan de coupe:

clic droit sur le trait de coupe, éditer I'esquisse

Créer, modifier les segments en trait mixte finmégant la poli ligne de coupe

Sélectionner avec CTRL toutes les entités compdaagntli ligne de coupe

faire recalculer la vue (feu vert).

L'avantage principal est de ne pas redéfinir tolgepropriétés de la coupe en particulier les tigsh

Comment tracer des traits d’axes passant par le céme de formes cylindrigues ?
- en faisant affichage origine
- en faisant affichage points
- méthode radicale : tracer un trait d’axe a cotercun point a cote, le rendre concentrique avec la
forme cylindrique et sélectionner le point par ter@étre pour le rendre coincidant avec le traike’a
- ou régler dans les options du systéme

[ Affiches bes points centiaws des scs de Pesquizse
[ Alfichas bes pomts dentité de Fesquizes

Vue en coupe aplatie :
Sélectionner les 2 traits de coupe, mais finirqedmi qui donne I'orientation de la vue.

Type de hachure :

Acier prendre fer brique ansi 131
Alu  prendre acier ou ansi 32 acier
Bronze laiton, prendre ansi 33.
Plastique prendre ISO plastique.

Affichage des représentations de filetage et destes (annotations et bulles de
repérage?

Dans l'arbre de construction, faire clic droit atation détail et cocher représentation de filetage.
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Les annotations peuvent étre cachées individuetiepar clic droit

Pour les retrouver, activer cacher montrer les tioms, les annotations cachées apparaissentsén, d¢g curseur
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Style d'affichage

' Haute qualité
" Qualité ébauche

Repérage automatigue
il faut sélectionner la vue et faire insertion aations bulle automatique.

Pour rajouter un élément faire insertion annotatiolle

Pour réaligner des repéres, il faut faire une siélecnultiple, et faire clic droit aligner
gauche ou droite ou dessus ou dessous.
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Présentation des bulles -

Cané
Cercle
Dessus
Dessous
Bauche
Draite

I lgnarer les occunences
multiples

Réglages des bulles -
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