RENOMMER LES FIGHIERS SOLIDWORKS

1)- Renommer une piéce,

Il faut garder ouvert le fichier assemblage panserver la référence.
Si plusieurs assemblages différents font référanoe fichier, tous les ouvrir.

B faire fichier enregistrer sous, et donner le nouveau nom.

I1)-Renommer un sous assemblage.

Il faut garder ouvert le (s) fichier(s) assemblagpérieur(s) ouvert pour conserver la référence.

l)-1. Cas ou I'assemblage n'a pas de contexte

Si le sous assemblage n'est pas un contexte dialssgniLes fonctions des fichiers piéces qui lestirent n'ont
aucune relation entre pieces(ne comporte pas dtidos dans I'assemblage), alors,

E faire fichier enregistrer sous, et donner le nouveau nom.

Solidworkes x|

(] C\Documents and SettingsibmiBureaulpompe maxidone|Sous ensemble tige-piston. SLDASM est référencé par d'autres documents ouverts, "Enregistrer sous" remplacera ces références avec
. le nouveau nom. Sélectionnez "Enregistrer copie sous” dans la boite de dialogue "Enregistrer sous” si wous souhaitez garder les références existantes,

oK I Annuler |

Un avertissement tel que ci dessous, nous prgaidest possible de faire une copie du ficheseanblage
(peu utile). Aprés cette opération, on conseeviichier original a I'écran

l)-2. Cas d'un contexte d'assemblage

Il est possible de lister les
références externes par clic
droit sur le composant.

> est le symbole d'une
conception dans l'assemblage
pour ces 2 pieces

il =S|

Références externes pour: clapet-vanne-gaz x|

Assemblage: IE:\Documents and Settingz\bm\BureautVanne_gaz20045SE clapet.zidasm

SE clapet
-{T7] Annatations
- Jaig] Lumigre

‘\<> Face £ ltiizer a configuration du modéle en cours dutisation ou la demiére enreaistée
@ Dessis £ Utiiserla configuation nommee. | = |
Q Droite Fanction | Donnée | Statut | Entité référencée | Composant de |a fo. . |
1, origne Esquizze? de ... Ligne Dans le conte...  Aréte de joint plat<1> clapet-vanne-gaze>
% (F) clapet-vanne-g: Ligne Dans le conte...  Aréte de joint plat<1: clapet-vanne-gaz<1:»
% joink plak <1
@@ Cantraintes
< 3|
[ Lister les références rompues
Tout rompre | Taut verroiller Tiaut dévenouwl\ell ak I Annuler | Aide |

Si le sous assemblage est un contexte d'assenibtagporte des relations de constructions danehalskage),

alors, si l'on renomme, toutes les référencest@fieur des pieéces sont perdues : raison de tissement ci-
dessous.

Mam du fichier : ISous Enzemble clapet.sidasm Enregistrerl -
Type: IAssEmhlagE [* asm;* sldasm] d Annuler

Neserintinm [

x|

j 1l a des pices qui ont des fonctions deéfinies dans le contexte de C:\Documents and Settingsibm\Bureaulvanne_gazZ00445E clapet.sldasm. Siwous sélectionnez K pour continuer cette
! opération, ces fonckions ne seront pas mises & jour dans le contexte du dernier assemblage enregistré, Il vous est fortement recommands d'enregistrer mainkenant les nouvelles versions de
ces pigces, qui se mettront & jour dans le contexte du dernier assemblage enreqistré, Pour faire cela, sélectionnez Annuler, sélectionnez Références & partir de la boite de dislogue
Enregistrez sous, puis entrez des nouveaux noms pour les pitces que vous souhaitez mettre & jour dans le nouvel assemblage.

Ok I Annuler




Pour ne pas perdre les références entre fichienpasants dans ce contexte, Solidworks impose degehde
nom de tous les composants.

L'astuce ici est de changer le chemin et non le npur les fichiers _@

composants : PAnpabldge giried] . SLPASM

Sou> »»mua,( 4-SLhAsry

- on va donc enregistrer notre sous assemblageléplacant les pize 4. SO

fichiers composants vers un nouveau
:
dossier.
. B ; o . Sow alembdge 1 remennt . SLPASH
- on fera ensuite une procédure de réorganisatiem copiant it A . SLPET

'assemblage général et tous ses fichiers référés dans un pice At seorer

autre nouveau dossier.

Arr~blage .,Eurva] Ry 320
couy ademblage veromd - smn

pitce - SLIPLT

B ftaire fichier enregistrer sous, indiquer le nouveau nom, puis références,

Mam du fichier ; Enlegistrerl -
Type: IAssembIage [*.asm;” sldasm) j Annuler
Description: I

Références...

™ Enregistrer copie sous

[~ Enregistrer les données eDirawing

B | séléctionner tout et indiquer un nouveau dossier pour tous les fichiers. valider et valider la fenétre
initiale.
Mouveau dossier paur les objets cochés [ou double-clique 2l x|

seul fichier pour parcourin jusqu'd un fichier de remplaceme

1
| | 5 e wrmrmeeeeeeees ATELIER ——r B
H I £l wéhicules kous N
Nouveau nom du chemin 1) c2 matériel agricole et sylvicols |
" |+ D:Wanne_gaz2004\caips-vanne-gaz. SLOPRT 1) o4 autils atelier
] " DiWanne_gaz2004\siege-gaz. SLOPRT I} ¢5 catalogue doc construckeurs
- |+ D:¥Wanne_gaz2004%anneauint29, SLOPRT I} cé projets bechnigue
: |+ D:Wanne_gaz2004%oint torique d siege. SLDPRT =2do—— GESTION INFORMATIQUE-——--—— H
| " D:\Wanne_gaz2004%is détanchéité SLDPRT 1) d1 programmes Visual Basic
H I5) d2 Sikes Internet
f 2) Recyeled
=l |0 Wanne_gazz004
| o
e SATASALW (E:) _|L|
1| | *

Dassier : INouveau dossier

Créer un nouveau dossisr I ok | Annuler |

Tl z

Il Editer I'emplacement des fichiers référencés x|

Mouveau dossier pour les objets cochés [ou double-cliquez sur un

seul fichier pour parcourr jusqu'a un fichier de remplacement): oK |
ID'\VannE_gazZDD4\N ouveau dossier e
Tout sElectionmer |

Mouveau nom du chemin | Mo du cherin actuel Tout déSéh?C“UmEfl
¢ |+ Di¥Wanne_gaz2004%Nouveau dossiercomps-vanne-gaz. SLOPRT [:MYanne_gaz2004%comps-vanne-gaz. SLDPRT ek |
. |+ D:\Wanne_gaz20044Mouveau dossiertsigge-gaz. SLDPRT [:8Wanne_gaz2004%\sizge-gaz. SLOPRT
i | DiiWanne_gaz2004'Nouveau dossierhanneauint29. 5SLDPRT [:MYanne_gaz2004hanneauint2d SLDPRT Annuler |

" D:\Wanne_gaz20044M ouveau dossiert oint toique de sitge. SLOPRT D:8anne_gaz2004% aint torique de siége. SLDFRT
£ | D:WWanne_gaz20044Nouveau dossiertVis d'etancheité SLOPRT [:MWYanne_gaz2004%is d'etancheite. SLOFRT Bide |

On pourra observer le résultat en faisant fichéégnences



Pour remettre tous les fichiers dans le méme dosti&iminer les fichiers devenus inutiles

B se placer dans l'assemblage global,

B2 faire fichier, chercher les références, copier les fichiers, ne pas garder la structure du dossier et
indiquer un deuxiéme nouveau dossier final (tous les fichiers référencés, ainsi que le fichier
assemblage vont étre copiés dans ce dossier.

= Récupérer le dossier final en le remettant a la racine et en le renommant et effacer tout le reste.

lIl)- Renarques.

Pour renommer un assemblage (racine), la proc&dtiidentique & un sous assemblage.

Pour renommer tous les sous- assemblages, 'éta@@anisation se commune et se fera une seule
fois en final.

Attention : I'assemblage ne devra pas comportenaases noms de pieces et d'assemblage.(exemple :
piece.sldasm et piece.sldprt.

Attention : I'assemblage ne doit pas comporteriélegs allégées si I'on veut garder la structure du
dossier (Bug de SW).

Attention : lorsque I'on a des fichiers avec dasaéigns avec références externes, les noms désrfich
de référence ne sont pas mis a jour dans les égaati

Si I'on ne désire pas garder les références esteafgrs le changement de nom du sous assemblage es
plus facile, mais les relations dans le contexte sumpues (on utilise la procédure décrite au
paragraphe Il 1ci dessus.

Lorsque l'on est en contexte d'assemblage multigéuation risque de se compliquer (De toutetfiaco
au pire), on perdra les références externes.



