Particularités des fichiers assemblages liaisons

Remarque : toutes les données sont placées dans les composants, et non dans l'assemblage, car lors de la ré association des éléments, les données des assemblages sont perdues, (les contraintes d'assemblage ne sont pas perdues, mais elles perdent en revanche leur nom).

- Dénomination des liaisons et de leurs composants :
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- Un des 2 composants est fixé, c'est celui qui impose la direction du repère local. Ce composant contient les axes x,y,z .

- Sur les 3 origines (origine de l'assemblage"pivot", origine du premier composant "palier", origine du second composant "axe de pivot",  seule celle du "palier" est visible et se nomme "Centre liaison"
  (le "Centre liaison" est défini sur le composant fixé sauf  pour la linéaire rectiligne, la linéaire) annulaire, et la ponctuelle)(utile pour positionner la liaison avec une référence).

- Les contraintes définissant la liaison sont  désignées "mobilité" …(de façon à les distinguer des contraintes de placement de la liaison que l'on crééra puis que l'on effacera)

- Le reste des contraintes bloquant la liaison sont désignées "fixe" … (ces contraintes seront à effacer une fois la liaison bien positionnée)

- L'axe de la liaison est placé en référence de contrainte au cas où l'on importe la liaison directement dans l'assemblage. (seul l'axe est référencé, car SW a du mal à positionner avec plusieurs références).

- Les attaches des symboles son conçus en double extrusion mince (l'esquisse est une suite de segments).

- Pour chaque pièce, seules les cotes susceptibles d'être modifiées (longueurs des attaches par exemple) sont visibles, les autres cotes sont cachées.

Pour arriver à cela , l'affichage des cotes de fonctions est activé dans l'arbre de création de la pièce ouverte seule, l'affichage des annotations est activé dans l'assemblage, et  "afficher toutes les annotations" est activé dans le menu affichage..

- Une fonction de symétrie des attaches peut être rendue active si nécessaire.

- Elément construits sans référence externe, une seule configuration pour les composants et les assemblages.
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